Проект


1.1. Программа разработки нормативно-технических документов в области проектирования и строительства автодорожных тоннелей.
	№ п\п
	Название существующего  документа*, вид работ
	Обозначение разрабатываемого  документа
	Какие зарубежные нормативно-технические документы возможно использовать, какие разделы необходимо добавить
	Сроки разработки*
	Головной исполнитель
	Инициатор разработки
	1.Заказчик 
2.Финансирование
	Примечание

	
	
	
	
	начало
	окон

чание
	
	
	
	

	1. 
	Московские городские строительные нормы проектирования автотранспортных тоннелей. МГСН (Проект документа)
	Свод правил по проектирова
нию и строительству автодорожных тоннелей (в т.ч. городских)
	1. Руководствующие документы по тоннелям, разработанные Центром исследования тоннеля (CETU) при Министерстве оборудования жилищного строительства транспорта и туризма (Франция).

2. Инструкция по оснащению и эксплуатации дорожных тоннелей (RABT) – Германия.

3. Технические условия в тоннелестроении (3-е издание).  Британское тоннельное общество и  институт гражданского строительства.

	
	
	ОАО ЦНИИС филиал НИЦ «Тоннели и метрополите

ны»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.Росавтодор

2.Росавтодор, НОСТРОЙ, НП «Объединение подземных строителей»
	

	2. 
	Нормы проектирования и производства работ по креплению выработок набрызг-бетоном и анкерами при   строительстве транспортных тоннелей. ВСН 126-90
	Стандарт организации
	Мокрый способ нанесения набрызг-бетона (технология, оборудование составы, добавки, контроль качества)

Конструкции арок при арочно-набрызг-бетонной крепи.

Фибронабрызг-бетонная крепь, области применения, метод расчета конструкции, методы испытания, контроль качества.
Расчет комбинированной крепи. 

Методы контроля за напряженно-деформированным состоянием крепи и принятие решения о подкреплении выработки.
Экология, охрана окружающей среды и безопасность
	
	
	ОАО ЦНИИС филиал НИЦ «Тоннели и метрополите
ны»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.Росавтодор

2.Росавтодор, НОСТРОЙ
	

	3. 
	Нормы проектирования и производства работ при строительстве подземных сооружений с применением Новоавстрийского метода проходки тоннелей (НАТМ) 
	Стандарт организации
	Рекомендации по применению набрызг-бетона в Австрии
	
	
	ОАО ЦНИИС филиал НИЦ «Тоннели и метрополите
ны»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.Росавтодор

2.Росавтодор, НОСТРОЙ
	

	4. 
	Правила производства и приемки работ по устройству гидроизоляции тоннелей, сооружаемых открытым способом. ВСН 104-93
	Стандарт организации
	Полная переработка устаревших документов с учетом разработки новых конструктивно-технологических решений по устройству гидроизоляции подземных сооружений, стыков и деформационных швов тоннельных обделок с применением новых эффективных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, в том числе:

 - направляемых рулонных битумно-полимерных материалов фирм «Изофлекс» ООО «КИНЕФ», корпорация «ТехноНИКОЛЬ»;

 - гидроизоляция мембран (ПВХ, ТПО, ПВД) фирм ООО «Пеноплэкс СПб», корпорация «ТехноНИКОЛЬ», ООО «Экопруд», «Sika» (Швейцария), Шомпург (Германия);

 - гидроизоляционных напыляемых полимерных составов фирм ЗАО НПО «НовТехСтрой», ЗАО «Хантсман-НМГ», ООО «РесурсСтрой», «SPI-Specialty Products/ Inc/» (США);
	
	
	ОАО ЦНИИС филиал НИЦ «Тоннели и метрополите
ны»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.Росавтодор

2.Росавтодор, НОСТРОЙ
	


*  В процессе разработки обозначение документа и сроки окончания работ могут корректироваться 
1.2. Программа разработки нормативно-технических документов в области проектирования и строительства железнодорожных тоннелей.

	№ п\п
	Название существующего  документа*, вид работ
	Обозначение документа
	Какие зарубежные нормативно-технические документы возможно использовать, какие разделы необходимо добавить
	Сроки разработки*
	Головной исполнитель
	Инициатор разработки
	1.Заказчик 
2.Финан
сирование
	Примечание

	
	
	
	
	нач
ало
	окончание
	
	
	
	

	1. 
	Правила по проектированию и строительству железнодорож
ных  тоннелей.
	Свод правил
	1. Руководствующие документы по тоннелям, разработанные Центром исследования тоннеля (CETU) при Министерстве оборудования жилищного строительства транспорта и туризма (Франция) .

2. Инструкция по оснащению и эксплуатации дорожных тоннелей (RABT) – Германия.

3. Технические условия в тоннелестроении (3-е издание). Британское тоннельное общество и институт гражданского строительства.

	
	
	ОАО «Ленгипро
транс»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.ОАО «РЖД»

2. ОАО «РЖД», НОСТРОЙ
	

	2. 
	Устройство деформационных швов в монолитных бетонных и железобетонных обделках при строительстве транспортных тоннелей


	Стандарт организации
	DIN 18195-8-2004 Материалы гидроизоляционные строительные. Часть 8. Водоизоляционные материалы для деформационных швов.

ASNM С 1472 Стандарт для вычисления деформаций и других эффектов при известной ширине уплотнения шва.

JIS K 6773-99 ПВХ шпонки.

JIS K 6773/ERRATUM 1-200 ПВХ шпонки (ошибка).

DIN 7865-1-2008 Эластомеры. Водоизолирующие изделия из эластомеров для уплотнения швов в бетоне. Часть 1. Формы и размеры.

DIN 7865-2-2008 Эластомеры. Водоизолирующие изделия из эластомеров для уплотнения швов в бетоне. Часть 2. Технические условия на материалы и испытания.
	
	
	ОАО «Ленгипро
транс»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.ОАО «РЖД»

2. ОАО «РЖД», НОСТРОЙ
	

	3. 
	Правила производства и приемки работ по герметизации стыков и отверстий сборных тоннельных обделок при закрытом способе работ. ВСН 130-92
	Стандарт организации
	Полная переработка устаревших документов с учетом разработки новых конструктивно-технологических решений по устройству гидроизоляции подземных сооружений, стыков и деформационных швов тоннельных обделок с применением новых эффективных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства.
	
	
	ОАО ЦНИИС филиал НИЦ «Тоннели и метрополите

ны»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.ОАО «РЖД»

2. ОАО «РЖД», НОСТРОЙ
	

	4. 
	Инструкция по учету сейсмических воздействий при проектировании горных транспортных тоннелей. ВСН 193-81
	Стандарт организации
	1. Мониторинг при эксплуатации.

2. Регламент обследования тоннелей после землетрясения.

3.Рекомендации по сейсмическому микрорайонированию трасс транспортных тоннелей и метрополитенов.

4. Методика расчета анкерной крепи на сейсмические воздействия.

5.Методика расчета тоннелей, расположенных в водонасыщенных, сыпучих и плывунных грунтах.
	
	
	ОАО ЦНИИС филиал НИЦ «Тоннели и метрополите

ны»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.ОАО «РЖД»

2. ОАО «РЖД», НОСТРОЙ
	


*  В процессе разработки обозначение документа и сроки окончания работ могут корректироваться. 
1.3. Программа разработки нормативно-технических документов в области проектирования и строительства метрополитенов и других городских подземных сооружений.
	№ п\п
	Название существующего  документа*, вид работ
	Обозначение документа
	Какие зарубежные нормативно-технические документы возможно использовать, какие разделы необходимо добавить
	Сроки разработки*
	Головной исполнитель
	Инициатор разработки
	1.Заказчик 
2.Финансиро
вание
	Примечание

	
	
	
	
	нача
ло
	окончание
	
	
	
	

	1. 
	Комплексное использование городского подземного пространства при строительстве и реконструкции метрополитенов,  транспортных тоннелей и других подземных сооружений 
	Свод правил
	Отсутствует
	
	
	ОАО ЦНИИС филиал НИЦ «Тоннели и метрополите

ны»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1. НП «Объединение подземных строителей»

2.Бюджет Санкт-Петербурга
	

	2. 
	Рекомендации по применению бентонитовых глинопорошков для пригруза забоя при щитовой проходке тоннеля, сооружение «стен в грунте» и др. работах в тоннелестроении.
	Стандарт организации
	API (RP13B и Spec 13Ф) «Глинопорошки для буровых растворов», DIN 4126 «Требования и испытания и контроль качества материалов для устройства стен в грунте, DIN 4127 Проектирование и конструкции стен в грунте, Техническая документация 

фирмы «Винси» по бентонитовым суспензиям проходку тоннелей механизированными щитовыми комплексами с гидравлическим пригрузом забоя».
	
	
	ОАО ЦНИИС филиал НИЦ «Тоннели и метрополите

ны»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.НОСТРОЙ

2.НОСТРОЙ
	

	3. 
	Руководство по устранению дефектов и повреждений бетонных и железобетонных конструкций тоннелей и метрополитенов при их сооружении и эксплуатации


	Стандарт организации
	ZTV-SJB (Технические условия и инструкция для защиты и ремонта железобетонных элементов), TL FG-PUR (Технические правила для заполнительных материалов из полиуретана и надлежащие способы инъекции), ТР FG-ZL/ZS (Технические правила для заполнительных материалов из цементного клея/цементной суспензии и надлежащие способы инъекции).

Технические описания на материалы (составы, растворы) и оборудование для ремонта каменных, бетонных и ж.б. конструкций зарубежных фирм МС-Bauchemie, Minova, Schomburg, Sika, Basf, Desoi…
	
	
	ОАО ЦНИИС филиал НИЦ «Тоннели и метрополите

ны»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.НОСТРОЙ

2.НОСТРОЙ
	

	4. 
	Отсутствует
	Свод правил «Сооружение тоннелей и других подземных выработок с применением технологии микротоннелирования»
	
	
	
	ОАО ЦНИИС филиал НИЦ «Тоннели и метрополите

ны»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.НОСТРОЙ
2.НОСТРОЙ
	

	5. 
	 Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей. ВСН 160-69
	Свод правил «Инструкция по производству геодезических и маркшейдерских работ при строительстве тоннелей и метрополитенов»
	Разработать с учетом требований: СНиП 32-02-2003,
РД 07-6003-03,

РД 07-408-01, 

ГКИНП(ОНТА)-01-271-03,

Добавить разделы: «методика геодезических измерений электронными приборами» и «формы исполнительной документации на электронном носителе»
	
	
	ОАО ЦНИИС филиал НИЦ «Тоннели и метрополите

ны»
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	1.НОСТРОЙ

2.НОСТРОЙ
	


*  В процессе разработки обозначение документа и сроки окончания работ могут корректироваться.
1

