Приложение №1

К Протоколу Комитета по освоению 

подземного пространства НОСТРОЙ

от 06.10.11 №6 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ 

по разработке нормативно-технических документов в области проектирования

 и строительства автодорожных, железнодорожных тоннелей, метрополитенов 

и других городских подземных сооружений для  включения

 в программу стандартизации 2010-2012гг. НОСТРОЙ.

	№ п\п
	Обозначение и Название существующего  документа*, вид работ  (Какие отечественные и зарубежные документы возможно использовать при разработке документа)
	Обозначение и название предлагаемого к разработке  документа


	Головной исполнитель
	Ориентировочная стоимость тыс.руб.
	В т.ч. софинансирование, тыс.руб.
	Ориентировочные сроки выполнения 
	Профильный комитет НОСТРОЙ
	Примечание

	1. 
	СНиП 32-04-97  

Тоннели железнодорожные и автодорожные.

МГСН 5.03-02…(проект)

«Московские городские строительные нормы проектирования автотранспортных тоннелей».

ГОСТ 24451-80 

Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования.

ГОСТ 9238-88

Габарит приближения строений 

Справочник инженера-тоннельщика. Под ред.В.Е Меркина,С.Н.Власова и О.Н.Макарова.М.,Транспорт,1993.

Технические условия и Специальные технические условия на отдельные тоннели транспортного назначения.

ВСН 160-69 
«Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей»

Руководство по проектированию и строительству тоннелей щитовым методом.Пер.с англ.,Метро и тоннели,2009

Руководящие документы по тоннелям, разработанные Центром исследования тоннеля (CETU) при Министерстве оборудования, жилищного строительства, транспорта и туризма (Франция).

Инструкция по оснащению и эксплуатации дорожных тоннелей (RABT) – Германия.

Технические условия в тоннелестроении (3-е издание). Британское тоннельное общество и институт нражданского строительства.
	СВОД ПРАВИЛ 
«Проектирование и строительство автодорожных и железнодорожных тоннелей (актуализированные главы СНиП 32-04-97 и СНиП 111-44-78)» в трех частях:
Часть 1.Общие правила проектирования  и строительства автодорожных и железнодорожных тоннелей
Часть2 . Особенности проектирования автодорожных тоннелей (в т.ч. городских).
Часть 3. Особенности проектирования железнодорожных  тоннелей.

.
	ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации» (Меркин В.Е.)


	2000,00


	1000,00

СРО  НП «Объединение подземных строителей»

	2012 г.
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	При разработке Свода правил предусмотреть следующие разделы : по проектированию и сооружению тоннелей щитовым методом, открытым и полуоткрытым способами, руководство по расчету конструкций подземных сооружений транспортного назначения (включая расчет несущих конструкций на прогрессирующее разрушение),требования к технологическим устройствам  и пожарной безопасности, охране окружающей среды и т.п..

На основе разработанных Сводов правил разработать межгосударственные строительные нормы и правила.

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Отсутствует
	СТО НОСТРОЙ

Микротоннелирование. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
	
	900,00


	500,00
СРО  НП «Объединение подземных строителей»
	2012 г.
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	

	4. 
	Отсутствует

	СТО НОСТРОЙ

Подводные тоннели. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
	
	1200,00


	400,00
СРО  НП «Объединение подземных строителей»

	2012 г.
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	

	5. 
	Отсутствует

	СТО НОСТРОЙ

Комплексное использование подземного пространства в мегаполисах. Общие требования и правила производства работ.
	
	1300,00


	1000,00
СРО  НП «Объединение подземных строителей»

	2012 г.
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	В 1993г. по заданию АССОДСТРОЙМЕТРО ЦНИИС с участием проектных организаций и ряда ВУЗов было разработано Руководство по комплексному использованию подземного пространства при строительстве и реконструкции метрополитенов.

	5.


	ВСН 126-90 

«Крепление выработок набрызг-бетоном и анкерами при строительстве транспортных тоннелей и  метрополитенов. Нормы проектирования и производства работ», М.,ВПТИТрансстрой,1991 

Рекомендации по применению набрызг-бетона в Австрии,Норвегии, Италии и др.


	СТО НОСТРОЙ
Строительство подземных сооружений горным способом с применением обделок из набрызгбетона.Пправила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
	
	1100,00


	300,00
СРО  НП «Объединение подземных строителей»

	2012 г.
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	Документом определяются условия и требования к проектированию тоннелей с использованием облегченных конструкций из набрызгбетона с арками и / или анкерами  (по типу  Новоавстрийского метода проходки тоннелей –НАТМ или его модификаций для скальных и слабых грунтов) ,с мембранной или напыляемой гидроизоляцией.



	
	СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения».

	СВОД ПРАВИЛ

Поземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением.
	Филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и метрополитены»
	1000,00
	1000,00
Филиал «ГНБ» НП «Объединение подземных строителей»
	2012 г.
	Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
	


