Приложение № 2

К протоколу Комитета по освоению 
подземного пространства НОСТРОЙ 
№ 6 от 06.10.11 

Разъяснения содержания отдельных видов работ приказа Минрегиона России № 624.
	№ п/п
	Наименование вида работ в соответствии с приказом № 624
	Разъяснения и основания по содержанию рассматриваемого вида работ
	Примечание

	
	
	Описание содержания рассматриваемого вида работ
	Коды ОКВЭД, при их наличии, соответствующие выполняемым работам 
	Перечень нормативно-правовой базы, на основании которой выполняются данные работы
	Виды работ Приказа № 624, которые могут входить в состав рассматриваемого вида работ 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	27. Устройство тоннелей, метрополитенов

	
	27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки
	1) проходка открытым способом:
а) котлованный способ

б) траншейный способ

в) щит открытого способа

2) проходка закрытым способом

а) щитовой способ

б) способ сплошного забоя

в) горный способ
	45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
	СНиП 32-02-2003 Метрополитены

ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»
"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	1.1.2.2. 3.1. 3.7.4.2. 6.1. 6.2. 6.3. 8. 9.2  10.1.  10.2.  10.5  11.1.  12.3. 12.5  12.9  12.12.  23.17. 27.6.  
	Применительно к строительству метрополитена

	
	27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания
	1) проходка открытым способом:

а) котлованный способ

б) траншейный способ

в) щит открытого способа

2) проходка закрытым способом

а) щитовой способ

б) способ сплошного забоя

в) горный способ
	45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
	СНиП 32-02-2003 Метрополитены

ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»

"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	3.1. 3.4. 3.7.4.2. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 8. 9.2  10.1.  10.2.  10.5. 12.5  12.9  12.12.  23.17. 27.6.
	Применительно к строительству метрополитена

	
	27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа
	1) проходка открытым способом:

а) котлованный способ

б) траншейный способ

в) щит открытого способа

2) проходка закрытым способом

а) щитовой способ

б) способ сплошного забоя

в) горный способ
	45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
	СНиП 32-02-2003 Метрополитены

ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»

"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	3.1.  3.7.4.2. 5.6. 6.1. 6.2. 6.3. 8. 12.5  12.9  12.12.  23.17. 27.6.
	Применительно к строительству метрополитена

	
	27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления
	1) проходка открытым способом:

а) котлованный способ

б) траншейный способ

в) щит открытого способа

2) проходка закрытым способом

а) щитовой способ

б) способ сплошного забоя

в) горный способ
	45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
	СНиП 32-02-2003 Метрополитены

ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»

"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	3.1.  3.7.4.2. 5.6. 6.1. 6.2. 6.3. 8. 12.5  12.9  12.12.  23.17. 27.6.
	Применительно к строительству метрополитена

	
	27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи
	1) проходка вертикальных выработок
	45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
	СНиП 32-02-2003 Метрополитены

ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»

"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	1.1.2.2. 3.1.  3.7.4.2. 5.6. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 10.1. 10.5.  12.5  12.9  12.12.  23.17. 27.6.
	Применительно к строительству метрополитена

	
	27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
	
	45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
	СНиП 32-02-2003 Метрополитены

ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»

"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 9.2. 10.5. 11.1. 12.3.  12.5  12.9  12.12.  23.5. 23.17. 27.6.
	Применительно к строительству метрополитена

	
	27.7. Устройство пути метрополитена
	
	45.21.2 Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог
	СНиП 32-02-2003 Метрополитены

ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»

"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	23.17. 26.3.
	Применительно к строительству метрополитена

	
	28. Устройство шахтных сооружений

	
	28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки
	1) проходка открытым способом:

а) котлованный способ

б) траншейный способ

в) проходка вертикальных выработок
2) проходка закрытым способом

а) щитовой способ

б) способ сплошного забоя

в) горный способ
	45.21.54   Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин
	ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»

"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	1.1.2.2. 3.1.  3.7. 4.2.  6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 8. 9.1. 9.2. 10.1. 10.2. 10.5. 11.1 12.3. 12.5  12.9  12.12.  23.17.
	Применительно к строительству тоннелей и шахтных стволов

	
	28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания
	1) проходка открытым способом:

а) котлованный способ

б) траншейный способ

в) проходка вертикальных выработок

2) проходка закрытым способом

а) щитовой способ

б) способ сплошного забоя

в) горный способ
	45.21.54   Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин
	ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»

"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	3.1. 3.4. 3.7. 4.2. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 8. 12.5  12.9   23.17.
	Применительно к строительству тоннелей и шахтных стволов

	
	28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа
	1) проходка открытым способом:

а) котлованный способ

б) траншейный способ

в) проходка вертикальных выработок

2) проходка закрытым способом

а) щитовой способ

б) способ сплошного забоя

в) горный способ
	45.21.54   Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин
	ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»

"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	3.1.  3.7. 4.2. 5.6. 6.1. 6.2. 6.3. 8. 12.5  23.17.
	Применительно к строительству тоннелей и шахтных стволов

	
	28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления
	1) проходка открытым способом:

а) котлованный способ

б) траншейный способ

в) проходка вертикальных выработок

2) проходка закрытым способом

а) щитовой способ

б) способ сплошного забоя

в) горный способ
	45.21.54   Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин
	ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»

"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	3.1.  3.7. 4.2. 6.1. 6.2. 6.3. 12.5  23.17.
	Применительно к строительству тоннелей и шахтных стволов

	
	28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи
	1) проходка вертикальных выработок


	45.21.54   Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
45.25.2 Строительство фундаментов и бурение водяных скважин
	ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений»

"ГЭСН-2001. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. ГЭСН 81-02-29-2001. Часть 29. Тоннели и метрополитены
	1.1.2.2. 3.1.  3.7. 6.1. 6.2. 6.3. 7.1. 10.1. 10.2. 10.5. 12.5  12.9. 23.17.
	Применительно к строительству тоннелей и шахтных стволов


